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Ventilateur horizontal HVLS

TK HELI 2.4

PARAMÈTRE VALEUR 
Diamètre [mm] 2400

Nombre d’hélices [unités] 5

Poids [kg] 125

Rendement à 0 Pa [m3/h] 390 000 

Surface ventilée [m2] 700

Nombre de tours du ventilateur [tours par minute] 105

Fréquence [Hz] 50

Niveau de bruit [dB] <55

Puissance [kW] 1,1

Tension [V] 400

Moteur Lenze

Inverseur Bosch Rexroth/Lenze
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Ventilateur horizontal HVLS

TK HELI 3.6

PARAMÈTRE VALEUR
Diamètre [mm] 3600

Nombre d’hélices [unités] 5

Poids [kg] 136

Rendement à 0 Pa [m3/h] 516 000 

Surface ventilée [m2] 800

Nombre de tours du ventilateur [tours par minute] 90

Fréquence [Hz] 50

Niveau de bruit [dB] <53

Puissance [kW] 1,1

Tension [V] 400

Moteur Lenze

Inverseur Bosch Rexroth/Lenze
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Ventilateur horizontal HVLS

TK HELI 4.9

PARAMÈTRE VALEUR 
Diamètre [mm] 4900

Nombre d’hélices [unités] 5

Poids [kg] 140

Rendement à 0 Pa [m3/h] 600 000 

Surface ventilée [m2] 1000

Nombre de tours du ventilateur [tours par minute] 75

Fréquence [Hz] 50

Niveau de bruit [dB] <51

Puissance [kW] 1,5

Tension [V] 400

Moteur Lenze

Inverseur Bosch Rexroth/Lenze
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Ventilateur horizontal HVLS

TK HELI 6.1

PARAMÈTRE VALEUR
Diamètre [mm] 6100

Nombre d’hélices [unités] 5

Poids [kg] 145

Rendement à 0 Pa [m3/h] 690 000 

Surface ventilée [m2] 1100

Nombre de tours du ventilateur [tours par minute] 65

Fréquence [Hz] 50

Niveau de bruit [dB] <50

Puissance [kW] 1,5

Tension [V] 400

Moteur Lenze

Inverseur Bosch Rexroth/Lenze
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Ventilateur horizontal HVLS

TK HELI 7.3

PARAMÈTRE VALEUR
Diamètre [mm] 7300

Nombre d’hélices [unités] 5

Poids [kg] 155

Rendement à 0 Pa [m3/h] 780 000 

Surface ventilée [m2] 1300

Nombre de tours du ventilateur [tours par minute] 50

Fréquence [Hz] 50

Niveau de bruit [dB] <48

Puissance [kW] 1,5

Tension [V] 400

Moteur Lenze

Inverseur Bosch Rexroth/Lenze
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